
Flachdach Montagesystem
Flat-roof mounting system

Weniger Bauteile, schneller 
Aufbau, stabile Konstruktion

Die präzise Verarbeitung und die Verwendung von 
hochwertigen und witterungsbeständigen Materialien 
ergeben ein Produkt, das in seiner Art einzigartig auf 
dem Markt ist. Eine geringe Flächenlast von < 10 kg/
m² (inkl. Modul) erlaubt die Verwendung von varista 
auf fast allen Dachflächen.

Das geringe Gewicht und die aerodynamische Kon-
struktion bieten ideale Voraussetzungen für Flachdä-
cher, die bislang auf Grund ihrer Statik gar nicht oder 
nur mit großem Aufwand mit Photovoltaik zu belegen 
waren.

Precise production processes and the use of high quality 
and weather-resistant materials result in a product which 
is unique in its way. Due to a small area  load of < 10 
kg/m² (incl. module) the varista flat-roof system can be 
installed on nearly all roof surfaces.

The low weight and the aerodynamic design provide ide-
al condition for flat roofs, which so far due to their static 
could not be mounted with photovoltaics or only with big 
effort.

Variabel & stabil
Variable & stable

Photovoltaik Montagesystem
Photovoltaic Mounting system

Fewer components, fast 
assembly, stable construction



Vorteile auf einen Blick
•	 Stabil und flexibel durch Kreuzverbund: Versteifun-

gen der Heckbleche und quer verlaufende, durch-
gehende Rohrprofile an Modulkante.

•	 Geringe Aufbauzeiten durch einfache und hochef-
fektive Konstruktion. 

•	 Auf jedem Flachdach und auf Trapezblech mon-
tierbar.

•	 Keine Dachdurchdringung, uneingeschränkte Ent-
wässerung und optimale Hinterlüftung.

•	 Aerodynamisch: Bei starkem Wind wird die Konst-
ruktion zusätzlich auf das Dach gedrückt.

•	 Stable and flexible due to cross-connection: Stiffe-
ning of the rear sheet and continuous, transverse 
tube profiles at each module edge.

•	 Short assembly time due to a simple and high effici-
ent construction.

•	 Mountable on each flat roof and trapezoidal roof.

•	 No penetration of the roof, full drainage and optimal 
rear ventilation.

•	 Aerodynamic: In case of strong wind, the construc-
tion is additionally pressed on the roof.

Benefits at a glance
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Ihr Fachhändler
Your specialist dealer

Technische Daten
Technical data

Modultyp
Module type

Poly Mono

Modullänge
Module length

1,65 m 1,31 m 1,58 m

Modulbreite
Module width

1,00 m 1,00 m 0,80 m

Modulgewicht
Module weight

21,00 kg 15,80 kg 15,50 kg

Neigung 
Angle

15° / 18° / 20° 15° / 18° / 20° 15° / 16° / 18°

Abstand
Distance

1,50 m / 2,00 m / 3,00 m 1,50 m / 2,00 m / 3,00 m 1,20 m / 1,50 m / 2,00 m

Mit und ohne Fuß
With and without base
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